TERMEKADATLAP - EVOHK4-63

TRAGCON

Installacios kontaktor

230V, 50Hz, 3 Mod, 4xNO, AC1/ACT7a, 63A,
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o Névleges fesziiltség: 230-400V o Max. izzélampa terhelés: 9000w
o Névleges iizemi aram: 63 A « Tolo a kézi kapcsolashoz: Nem
o Névleges miikodteto fesziiltség: 220-240V ¢ Modulszélesség: 3
o Uzemi fesziiltség fesziiltségfajtaja: AC o Kiegészité berendezés lehetséges: Nem
o Uzemi fesziiltség miikodtet fesziiltsége: AC o Védettség: IP20
Pe
w Kapcsolhato P _~—Nc
TRACON U m IAn teljesitmény S _E_ ——No (A1 1J 3J 5J 7J
) o (A) (mm) Ac1TAC3[ACT[AC3 g Erintkez6k ~ -\
Névleges miikodtetd Névleges aram (A) ey Sajat Javasolt
fesziiltség teljesitményfelvétel| elététhiztosité A2l 2| 4 6 8
AC7alAC7b{AC7alACTb ¢ ithendk
230V[230V/400V/400V] Erintkez0
EV(:_:;M- 230 VAC 63 533 (11,6133 | 40 | 15 1,55 W 50A gG 4xNO

Méretrajz




84

5L
Q)

D
» 65 &5

35

60

5.5
—

43

p—-



https://shop.traconelectric.com/static/images_original/items/F06/EVOHK4-40_meretrajz.svg

